
HMV gjødselutstyr

Totalleverandør av

utstyr for spredning av husdyrgjødsel



HMV stripespreder

God utnytting av husdyrgjødsla har blitt stadig viktigere, både for gårdbrukeren og storsamfunnet.

I tillegg til næringsverdien kan gjødsla spare gårdbrukeren for kostnader til innkjøpt gjødsel.

Bruk av slepeslange ved spredning av husdyrgjødsel reduserer marktrykket betraktelig. Det blir
mindre kjøring på jorda.

Ved bruk av stripespreder legges husdyrgjødsla i striper ned på bakken. Mindre kontakt med luft
reduserer tapet av nitrogen.

Slangespredning har en betydelig kapasitet sammenlignet med ordinær gjødselkjøring.

I noen deler av landet gis det tilskudd til spredning med stripespreder - sjekk derfor i ditt fylke.



GM750 GM900

Arbeidsbreidde .............................................................. 7,5 meter 9,0 meter
Fordeler, hydraulisk....................................................... Vogelsang 30/40 m/kutting Vogelsang 30/40 m/kutting
Antall utganger på fordeler............................................ 30 30
Diameter på nedfellslangene ........................................ ø40 mm ø40 mm
Breidde mellom nedfellslangene ................................... 25 cm 30 cm
Bom............................................................................... Hydraulisk senking / løfting Hydraulisk senking / løfting
Stengeventil hydraulisk ................................................. Dobbelvirkende knivventil Dobbelvirkende knivventil
Transportbreidde ........................................................... 280 cm 280 cm
Høyde parkert ............................................................... 2,65 cm 2,45 cm
Vekt ............................................................................... 650 kg 750 kg

Tilleggsutstyr slangetilkobling:

HH9300FS HMV hurtigkobling

GM0T Triangel hurtigkobling

SD18 HMV slangetilkobling 3” m/klemme

SD19 HMV slangetilkobling 3 1/2” m/klemme

SD20 HMV slangetilkobling 4” m/klemme

5560065-00 Svivel for 4” inntak

GD4000 Manometer m/spredetabell

101665 Flowmeter Siemens m/display

SD15 HMV slangetilkobling m/flens for Bauer 3”

Knivventil

Manometer

Sprederen har uttak for trykkmanometer. Ved å lese av verdien
på trykkmanometeret kan en ved hjelp av spredediagrammet
lese av kjørehastighet for det antall tonn pr. dekar som ønskes.

Stengeventil

Sprederen er utstyrt med dobbelvirkende hydraulisk knivventil.

Trykkmanometer

Kontrollpanel -Siemens Flowmeter

Flowmeter

Sprederen kan utstyres med flowmeter.
Kontrollpanelet er en enkel måte å holde kontroll på spred-
ningen av blautgjødsel. Still inn ønsket mengde gjødsel pr.
hektar. Displayet vil under spredningen måle strømningshas-
tigeten og regne ut nødvendig kjørehastighet for å få rett spred-
ningsmengde pr. hektar.

HMV stripespreder



HMV slangespreder

Spreder m/4” inntak
GM20H4 HMV slangespreder med HMV hurtigkobling 

og 3-pkt. feste.

GM20T4 HMV slangespreder med Triangel hurtigkob-
ing.

Sprederen blir levert standard med stigerør, 
hydraulisk krane, spredebrett med 50 mm 
dyse og flens på slangeinntaket.

Tilleggsutstyr slangetilkobling:

SD15 HMV slangetilkobling m/flens for Bauer 3”

SD16 HMV slangetilkobling m/flens for Bauer 3 1/2”

SD17 HMV slangetilkobling m/flens for Bauer 4”

SD18 HMV slangetilkobling 3” m/klemme

SD19 HMV slangetilkobling 3 1/2” m/klemme

SD20 HMV slangetilkobling 4” m/klemme

Øvrig Tilleggsutstyr:

SD10 Krane m/hydraulisk stengemekanisme

GD2222 Sylinder for hydraulisk sving m/strupe-

ventil, kompl.

GD3000 Manometer m/tilbehør

5560065-00 Svivel for 4” inntak

SD1440 Dyse 40 mm

SD1445 Dyse 45 mm

SD1450 Dyse 50 mm

SD1455 Dyse 55 mm

SD1460 Dyse 60 mm

SD1265 Dyse 65 mm

Spreder m/3” inntak
GM20H HMV slangespreder inkl. HMV hurtigkobling 

og 3-pkt. feste.

GM20T HMV slangespreder inkl. Triangel hurtigkob-
ling.

Grunnmodellen består av stativ m/3-pkt. og
HMV hurtigkobling eller Triangel hurtigkob-
ling og flens på inntaket.

En må velge stigerør med eller uten krane 
og type slangetilkobling.Spredebrettet blir 
levert med standard 35 mm dyse.

Tilleggsutstyr slangetilkobling:

GD13 HMV slangetilkobling m/flens for Bauer 3”

GD135 HMV slangetilkobling m/flens for Bauer 3 1/2”

GD14 HMV slangetilkobling m/flens for Bauer 4”

GD32 HMV slangetilkobling 3” m/klemme

GD33 HMV slangetilkobling 3 1/2” m/klemme

GD34 HMV slangetilkobling 4” m/klemme

Øvrig tilleggsutstyr:
GD300 Stigerør m/dyseholder, spredebrett og 

35 mm dyse.

GD400 Mekanisk krane med tilkobling.

GD500 Hydraulisk krane m/stigerør, dyseholder, 
spredrebrett og 35 mm dyse.

GD222 Sylinder for hydraulisk sving m/strupeventil,
komplett

5560081-00 Svivel for 3” inntak

GD3000 Manometer m/tilbehør

GD1215 Dyse 15 mm

GD1220 Dyse 20 mm

GD1225 Dyse 25 mm

GD1230 Dyse 30 mm

GD1235 Dyse 35 mm

GD1240 Dyse 40 mm

GD1245 Dyse 45 mm

God utnytting av husdyrgjødsla har blitt stadig viktigere, både for gårdbrukeren og storsamfunnet.

I tillegg til næringsverdien kan gjødsla spare gårdbrukeren for kostnader til innkjøpt gjødsel.

HMV slangespreder gir en effektiv og jevn spredning av husdyrgjødsel. Med slepeslange reduserer
en marktrykket betraktelig og unngår kjøreskader.

Slangetrekk i sentrum av spreder for å unngå skjevtrekk på traktoren.



HMV slangetrommel

Hydraulisk drevet innkveilingstrommel for flatslange. Utskiftbar trommel med enkelt trommelskifte.
Har en store lengder kan en fordele dette på flere tromler og skjøte sammen.

Traktormontert trommel med 3-pkt. feste og integrert HMV hurtigkobling eller Triangel hurtigkobling.

Trommeldriften kan kobles ut for hurtig utkveiling av slanger. 

Enkelt  trommelskifte

HMV slangetrommel GS2 m/midtdeler

HMV slangetrommel GS1

HMV slangetrommel GS1
GS1H HMV slangetrommel i stativ

m/HMV hurtigkobling.

GS1T HMV slangetrommel i stativ
med Triangel hurtigkobling.

Tilleggsutstyr: 
GS200 HMV slangetrommel GS1H / GS1T

GS100H Stativ for slangetrommel GS1 m/HMV 
hurtigkobling

GS100T Stativ for slangetrommel GS1 m/Triangel 
hurtigkobling

Tekniske data:

Motor: Hydraulikkmotor 315 m3

Breidde: 1099 mm

Høyde: 1350 mm

Nettovekt: 240 kg

Trommelkapasitet:

Tilførselslange 3” ca. 400 m

Slepeslange 3” ca. 300 m

Slepeslange 4” ca. 200 m

HMV slangetrommel GS2
GS2H HMV slangetrommel i stativ

m/midtdeler og HMV hurtigkobling.

GS2T HMV slangetrommel i stativ
med midtdeler og Triangel hurtigkobling.

Tilleggsutstyr: 

GS110H Stativ for slangetrommel GS2

m/HMV hurtigkobling

GS110T Stativ for slangetrommel GS2

m/Triangel hurtigkobling

GS400 HMV slangetrommel GS2H / GS2T

m/midtdeler

GS401 HMV slangetrommel GS2H / GS2T

uten midtdeler

Tekniske data:

Motor: Hydraulikkmotor 315 m3

Breidde: 1784 mm

Høgde: 1350 mm

Nettovekt: 320 kg

Trommelkapasiteter:

Tilførselslange 4” ca. 600 m

Slepeslange 3” ca. 800 m

Slepeslange 3 1/2” ca. 600 m

Slepeslange 4” ca. 500 m



HMV slangetrommel

Hydraulisk drevet innkveilingstrommel for flatslange. Trommelen har to hydraulikkmotorer en på
hver side og har kjededrift.

Trommelen leveres med 3-pkt. feste og integrert HMV hurtigkobling eller Triangel hurtigkobling 
integrert.

Midtdeleren kan reguleres sideveis eller tas helt bort.

HMV slangetrommel GS1000
GS1000H HMV slangetrommel i stativ

m/regulerbar midtdeler og HMV hurtig-
kobling.

GS1000T HMV slangetrommel i stativ
med regulerbar midtdeler og Triangel 
hurtigkobling.

Teknisk data: 
Motor: 2 stk. hydraulikkmotorer 315 m3,

kjededrift
Breidde: 1784 mm
Høgde: 1844 mm
Nettovekt: 620 kg

Trommelkapasiteter:
Slepeslange 3” ca. 1800 m
Slepeslange 3 1/2” ca. 1300 m
Slepeslange 4” ca. 1000 m
Tilførselslange 5” ca. 1200 m



DODA sentrifugalpumper

Doda AFI L24/5K 

14362-00H 540 RPM i stativ m/HMV hurtigkobling.

14362-00T 540 RPM i stativ m/Triangel hurtigkobling.

Kapasitet: 24 - 120 m3/time. Trykk: 11,7 bar.

Kraftbehov på tapp: inntil 93 Hk.

Doda AFI L27

14360-00H 540 RPM i stativ m/HMV hurtigkobling.

14360-00T 540 RPM i stativ m/Triangel hurtigkobling.

Kapasitet: 48 - 180 m3/time. Trykk: 9,1 bar.

Kraftbehov tapp: inntil 89 Hk.

Doda AFI L27

14383-00H 1000 RPM i stativ m/HMV hurtigkobling.

14383-00T 1000 RPM i stativ m/Triangel hurtigkobling.

Kapasitet: 114 - 150 m3/time. Trykk: 14,5 bar.

Kraftbehov tapp: inntil 144Hk.

Doda AFI L35

14376-00H 540 RPM i stativ m/HMV hurtigkobling.

14376-00T 540 RPM i stativ m/Triangel hurtigkobling.

Kapasitet: 60 - 240 m3/time. Trykk: 9,4 bar.

Kraftbehov tapp: inntil 105 Hk.

Doda AFI L35

13796-00H 1000 RPM i stativ m/HMV hurtigkobling.

13796-00T 1000 RPM i stativ m/Triangel hurtigkobling.

Kapasitet: 60 - 240 m3/time. Trykk: 12,2 bar

Kraftbehov tapp: inntil 139 Hk.

Doda AFI L35 HD

14366H 1000 RPM i stativ m/HMV hurtigkobling.

14366T 1000 RPM i stativ m/Triangel hurtigkobling.

Kapasitet: 90 - 300 m3/time. Trykk: 15,2 bar.

Kraftbehov tapp: inntil 250 Hk.

Tilleggsutstyr

GPM6 Selvsug, mekanisk

GPM6H Selvsug, hydraulisk

GPM13 Bunnventil til 6” sugeslange

GPM3 90o bend m/4” kulekrane og 4” Bauer

GPM3S 90o bend m/4” kulekrane og 4” Storz

GPM4 3-veis krane m/4” Bauer 

GPM4S 3-veis krane m/4” Storz

GPM5 T-stykke m/4” kulekraner og 4” Bauer

GPM5S T-stykke m/4” kulekraner og 4” Storz

GPM5Y Y-stykke m/4” kulekraner og 4” Bauer

GPM5YS Y-stykke m/4” kulekraner og 4” Storz

GPL1 Lasterør for vogn

Doda pumpene av type AFI er utviklet til behandling av gjødsel og animalsk slam. Pumpene har inn-

sugskon 6” Bauer Ho og blir levert med kuttekniver.

Pumpestativet har 3-pkt. feste og integrert HMV eller Triangel hurtigkobling. I tillegg må en velge
utløp på pumpen event. selvsug. 

Doda AFI L35 HD 

Doda AFI L35 m/T-stykke Doda AFI L35 m/Y-stykke

Doda AFI L27 m/90o bend
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